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Fone/Fax: (16) 3383-7000 — 0800-55-6002

TINTAS

BOLETIM TECNICO

ECOLUX - EPOXI BASE AGUA (ZERO V.0.C))
Tinta Hospitalar semi brilho SB 89.. (conforme cor)

Descricao:

Diluicéo:

Teor de sélido da mistura:
Tipo de Veiculo:

Método de Aplicagéo:
Rendimento Teobrico:

Secagem:

Entre demaos:
Peso Especifico:

Preparacao da Superficie:

Estocagem:

Observacoes:

Normas de Seguranga:

Tinta Epéxi monocomponente a base da ém baixo odor, alta resisténcia a abrasaaie f
limpeza. Indicado para pintura em paredes e tedofreias sujeitas a respingos de desinfetantes
hospitalares, consultérios médicos e odontolégitals como areas pediatricas, areas de
circulagdo, enfermarias, salas de espera, lab@stdarmacias, e quando se deseja protecéo
higiénica com praticidade na aplicacdo e economia.

Com 4gua limpa, até 30%, dependendo ipo dle ferramenta utilizada e da condi¢cdo da
superficie, homogeneizando perfeitamente.

Por Peso: 60% +/— 1
Epoxi Base de agua monocumepte.
Rolo/Pincel/Revolver / Agde
10 m?/l/deméo, dependendmdasfiade do substrato.

Ao Toque: 01 hora
Cura Total: 01 dia

03 a 4 horas
1,190 +/- 0,020 g/cm?

A superficie a ser gntdevera estar isenta de contaminantes como paga#a, Oleo,
residuos organicos ou quimicos, etc..; e ser lacada agua sanitaria diluida 1/1 com agua.
Quando aplicado sobre azulejo, deve-se efetuauatagyimico com acido para promover
porosidade, neutralizando em seguida com agugsanit

A temperatura ambiente, 12 Meses.

O Rendimento é tedrico,amdisiderando perdas decorrentes por imperfeicdessigerficie e
do sistema de aplicacéo.

Produto ndo inflaméavel. Mamtembalagem fechada, fora de alcance de criangasmais.
Armazenar em local coberto, fresco, seco e veutilBldinca reutilizar a embalagem.
Durante a aplicagdo usar 6culos de segurangacaSmde contato com os olhos e pele, lave-os
com agua e sabdo. Em caso acidental de ingestfersisténcia da irritacdo, procure auxilio
médico.
Produto sem cheiro e zero VOC.



