Uma coisa é certa:

Brasilux FICHA TECNICA oo
TINTAS

BASE FOSQUEANTE PARA BRASIMIX UNIVERSAL
BM 00.00.162

Descricéo: Resina, cargas minerais, solventestioaali

Recomendado exclusivamente para fosqueamentotds to tipo Poliuretano FLEET 3x1,
Poliuretano HS 2x1 e Poliuretano para Madeira féadas no BRASIMIX AUTOMOTIVO
UNIVERSAL, conforme tabela de proporcdo de usoabai

Uso e Aplicagdes: Quantidade de Verniz Base a ser retirado da férmula
Fosco 80%
Acetinado 70%
Semi Fosco 60%
Semi Brilho 50%
Percentual do Verniz Base retirado = Valor a s&iaahdo de Fosqueante

solidificados devido a caracteristica quimica dmdpto.
O uso de coador é recomendado para evitar quegpsatiimentados contaminem a tinta.
Em caso de uso de tampa dosadora, manter o bipo,lienitando contaminacgdes.

r Recomendamos manter a embalagem em sua tampaabrgiitando formacao de pontos
InstrucBes Gerais:

o Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Tiéas Ltda. ndo se responsabiliza pelo uso
Observacgoes: o
e ou manuseio inadequado do produto.
Produto Inflamavel, manter embalagem fechadaa @tor alcance de criancas, animais e
fontes de calor. Armazenar em local coberto, freseco e ventilado.
Normas de N&o reutilizar embalagens. Evitar inalacao dos ke&gaao ingerir.
Seguranga: Efetuar aplicacdo em ambiente ventilado, utilizasdode todos os EPIs como mascara,

Oculos de seguranga, luvas e outros tipos perésesd produto. Em caso de emergéncias
verificar FISPQ do produto no site: http://www.bhas.com.br/nossos-produtos/fispq.




