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ACELERADOR DE SECAGEM PARA PU

TN 06.00.063

Descricéo: Formulado com solventes aroméaticos e aditivos.

Uso e Aplicacdes: Utilizado exclusivamente para adicdo em produtoase de poliuretanos

Instrugdes Gerais: O excesso do uso pode causar problemas durantes eplicacao

{ [ Utilizar em até 1% do produto para tintas a basgatiaretanos
Seu uso reduz a tempo de vida Gtil da mistura (PIBE)

Densidade: 0,871+ /- 0,020 gfem

Produto Inflamével, manter embalagem fechada,dor@lcance de criancas, animais e fontes
de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seeentilado.
Na&o reutilizar embalagens. Evitar inalacdo dos xegmmao ingerir.
Normas de Efetuar aplicacdo em ambiente ventilado, utilizaselode todos os EPIs como mascara,
Segurancga: Oculos de seguranca, luvas e outros tipos perésext produto.
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Tiéaa Ltda. ndo se responsabiliza pelo uso
e ou manuseio inadequado do produto. Em caso deyénoias verificar FISPQ do produto
no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-prodiftegqg.



