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Descrição: 
 
Produto formulado a base de ácido fosfórico, solventes e água. 

 

Uso e Aplicações:          

Produto indicado para remoção de partes oxidadas contidas em qualquer tipo de superfícies 
metálicas reagindo com a oxidação neutralizando-a. 
Aplicar o produto com pincel, deixar reagir por 10 a 15 minutos e lixar a superfície após 
reação do produto na chapa removendo as impurezas com um pano seco e limpo. É importante 
que a superfície a ser pintada esteja isenta de impurezas.  

   

 

Instruções Gerais: 

 
Recomendamos o uso de luvas, máscaras, óculos de segurança ao manusear o produto.  
Alto risco de queimadura se entrar em contato com a pele e olhos. Não aspirar o produto 
 

 

Densidade: 0,675 – 0,735 g/cm3 

 

Normas de 
Segurança: 

 
Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes 
de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.  
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.  
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, 
óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.  
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso 
e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto 
no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq. 
 

 


