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REMOVEDOR PASTOSO

TN 06.00.066

Produto a base de solventes especiais, recomepdagloemocao de tintas em geral sobre 0s
mais diversos substratos (madeira, metal e alv@nari

Aplicar com pincel em toda superficie deixando @gir alguns minutos e, com o auxilio de
uma espatula, providenciar a remocao. Repetir eagfie até a remoc¢ado completa da tinta.
Ao final do processo, limpeza da superficie podefetuada com agua e sabéo.

Recomendamos o0 uso de luvas, mascaras, 6culoga@sea ao manusear o produto.
Alto risco de queimadura se entrar em contato cg@lee olhos. Nao aspirar o produto

1,140 + /- 0,020 gfem

Produto Inflamével, manter embalagem fechada,dor@lcance de criancas, animais e fontes
de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seeentilado.

Na&o reutilizar embalagens. Evitar inalacdo dos xegmmao ingerir.

Efetuar aplicacdo em ambiente ventilado, utilizaselode todos os EPIs como mascara,
Oculos de seguranca, luvas e outros tipos perésext produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Tiéaa Ltda. ndo se responsabiliza pelo uso
e ou manuseio inadequado do produto. Em caso deyénoias verificar FISPQ do produto
no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-prodiftegqg.



