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VERNIZ INTUMESCENTE BASE AGUA

Descricéo:

Uso e Aplicacdes:

Diluente/Catalise:

Formas de
Aplicacao:

Demaéo(s)
recomendada(s):

Secagem (25°C)

Instrucbes Gerais:

Rendimento
tedrico:

Normas de
Segurancga:

BRASIFIRE
VN 08.00.690

Verniz intumescente fosco base agua, monocompanespecialmente desenvolvida para
protecdo Antichama.

Produto recomendado para aplicac6es em superfieiggadeiras de uso interno.

Alta resisténcia ao fogo, quando submetido a teatpers acima de 200° C o filme aplicado
se expande por multiplas vezes protegendo a estrdéutemperaturas criticas de resisténcia,
fornecendo isolamento térmico evitando que a esauseja danificada em curto tempo,
diminuindo a formacao de gases toxicos.

Pincel: Se necessario diluir 10% com agua.
Rolo: Se necessario diluir 10% com agua.
Pistola: Diluir entre 10 e 20% de agua.

Pincel, Rolo e Pistola

Aplicar 3 - 4 demaos com intervalo de 6 horas grdissadas.
Média de 100 pm por deméo.

Ao Toque: 1 hora
Entre demaos: 6 horas
Final: 6 dias

Homogeneizar o produto antes da aplicacdo que @eeeffeita em superficies secas e isentas
de agentes contaminantes como, poeira, graxa, lidéar, tintas velhas, entre outros.

Aproximadamente 12 figaldo/ 3 - 4 demaos

Manter embalagem fechada, fora do alcance de esaagimais e fontes de calor. Armazenar
em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Nao reutilizar embalagens. Evitar inalagdo dos segmaao ingerir. Produto ndo inflamavel.
Efetuar aplicagcdo em ambiente ventilado, utilizaselode todos os EPIs como méscara,
Oculos de seguranga, luvas e outros tipos perésext produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Tiéas Ltda. ndo se responsabiliza pelo uso
e ou manuseio inadequado do produto. Em caso dgyénuias verificar FISPQ do produto
no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-prodiftegqg.
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Ciclo de Manutenc&o:A verificagdo deve ocorrer periodicamente entre82aaos. O ciclo de manutengo € o periodo
em que o produto resiste dadas as condi¢des dieaggente dos substratos tratados. Apds este penecomendamos a
reaplicacdo do produto. O ciclo de manutengdo padar por uma série de fatores como, circulagapedsoas, umidade
do local, intemperismo, impactos mecanicos e désgas materiais de limpeza ou agentes quimicos.

Apbs aplicacdo do produto, deve ser inspecionatida 2 anos para ambientes internos e 1 ano paiardes externos,
afim de diagnosticar, reparar ou dar o tratametdénaado para sua durabilidade.

A contratacdo de Engenheiro para fornecimento detét® de Especificacdo, Execucdo e ART — Anotadéo
Responsabilidade Técnica € de responsabilidadelielotec A aplicacdo do produto deve ser acompantmmtaeste

profissional bem como o fornecimento de documeatsua aprovacgéo junto ao Corpo de BombeirosasilBx ndo presta
este servico.

Orientamos que busque sempre por profissionaisiadiseas em Protecdo Passiva Contra Fogo.

indice de Propagacéo de Chamas em Madeira: 9 (Clas$A”)

O material classifica-se confieA de acordo com a Instrugéo Técnica n°® 10 do De&sterdual de S&o
Paulo n® 63.911 e combA-d0 conforme a norma ABNT NBR 16626.

Conforme Norma — ABNT NBR 9442: 2019- ‘Materiais de constru¢do — Determinacao do indie
propagacao superficial de chama pelo método depediante — Método de ensaio”.

indice de Densidade Optica em Madeira: Dm 209 — Céorme Norma — ASTM E 662-19
(Specific Optical Density of Smoke Generated byisSilaterials).



