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| 1- IDENTIFICAEAO: |

Nome: MASSA ACRILICA

Cadigo: MS 46.00.001.99

Superficies de reboco novo, curado, seco e firme, ou sobre pinturas antigas,
Indicacdes: bem aderidas e previamente lixadas. Aplicacdo interna e externas -
complemento para construcao civil.

Emergéncias:

Empresa: Brasilux Tintas Técnicas Ltda.

Endereco: Rua Bambozzi, 240/261 — Centro — Caixa Postal: 222
Cidade: Matéo (SP) - CEP: 15.990-668

Telefone / (16) 3383-7000 / 0800-55-6002

FAX:

0800-11-6003

Site: www.brasilux.com.br E-mail: brasilux@brasilux.com.br

| 2—IDENTIFICA2AO DE PERIGOS: |

Classificacdo de
perigo do produto

Produto néo classificado como perigoso pelo Sistema de Classificagao
utilizado.

quimico:

Sistema de Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - versdo corrigida 2:2019.
classificacéo Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacdo e Rotulagem de
utilizado: Produtos Quimicos, ONU.

Outros perigos que
n&o resultam em
uma classificacao:

O produto ndo possui outros perigos.
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Elementos apropriados da rotulagem

Pictograma:

O&

Palavras de adverténcia: | ATENCAO

H316 Provoca irritacdo moderada a pele.

Frases de perigo:

P201 Obtenha instrucdes especificas antes da utilizac&o.

P202 Nao manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas
as precaugdes de seguranca.

Frases de P264 Lave as maos cuidadosamente ap6s manuseio.

precaucéo: P273 Evite a liberagdo para 0 meio ambiente.

3-COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES:

Tipo de produto: MISTURA
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome Quimico CAS Number Concentracao
(%)

1 | Aguarras Mineral 64742-82-1 0,2- 0,6

2 | Polimeros Acrilicos / Emulsdo | N&o Disponivel 5-10

3 Derlv_ados Isotiazolonas e semi Niio Disponivel 0.1-0,5

acetais
4 | Carbonato de Célcio 471-34-1 40-70
Os ingredientes foram classificados de acordo com a Diretiva 67/548/EEC.
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I 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS: |

Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso numa
posicdo que ndo dificulte a respiracdo. Caso sinta indisposicéo,
contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um
médico. Leve esta FISPQ.

Inalacdo:

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de 4gua para remocao
do material. Remova e isole roupas e sapatos contaminados. Em caso

Contato com a pele: de irritacdo cuténea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso
de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue

Contato com o0s L o L0
. enxaguando. Caso a irritagdo ocular persista: consulte um medico.
olhos:
Leve esta FISPQ.
N&o induza o vomito. Nunca fornega algo por via oral a pessoa
Ingestio: inconsciente. Lave a boca da vitima com agua em abundéancia. Caso

sinta indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Sintomas e efeitos Provoca irritacdo a pele com vermelhid&o, dor e ressecamento e aos

mais importantes,
agudos e tardios:

olhos com vermelhiddo e lacrimejamento. Pode provocar dermatite e
prurido. Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Notas para o
médico:

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, 0
tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo, medidas de
suporte como correcdo de distarbios hidroeletroliticos, metabdlicos,
além de assisténcia respiratéria. Em caso de contato com a pele ndo
friccione o local atingido.

I 5— MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS: |
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Apropriados: Compativel com espuma, neblina dagua, pé quimico
Meios de extingdo: e dioxido de carbono (CO2).
Nao recomendados: Agua diretamente sobre o produto em chamas.

A combustdo do produto quimico ou de sua embalagem pode formar
gases irritantes e toxicos como monoxido e didxido de carbono.
Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de
ignicdo como: faiscas, chamas abertas ou chamas de fosforos e
cigarros, operagdes de solda, lampadas-piloto e motores elétricos.
Pode acumular carga estatica por fluxo ou agitacdo. Os vapores do
liguido aquecido podem incendiar-se por descarga estatica. Os
vapores sdo mais densos que o ar e tendem a se acumular em areas
baixas ou confinadas, como bueiros e pordes. Podem deslocar-se por
grandes distancias provocando retrocesso da chama ou novos focos
de incéndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os
contéineres podem explodir se aquecidos.

Perigos especificos
da mistura ou
substancia:

Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e evacuar a area em um
raio minimo de 800 metros. Utilizar equipamento de protecéo
respiratoria do tipo autdbnomo (SCBA) com pressdo positiva e
vestuario protetor completo. Contéineres e tanques envolvidos no
incéndio devem ser resfriados com neblina d'agua.

Medidas de protegéo
da equipe de
combate a incéndio:

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:

Precaucdes pessoalis:

Impeca fagulhas ou chamas. N&o fume. N&o toque nos recipientes
Para o pessoal que nédo | danificados ou no material derramado sem o0 uso de vestimentas
faz parte dos servicos de | adequadas. Evite exposi¢do ao produto. Permaneca afastado de areas
emergéncia: baixas, tendo o vento pelas costas. Utilize equipamento de protecdo
individual conforme descrito na segéo 8.
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Para pessoal de servigo
de emergéncia:

Utilizar EPI completo com 6culos de seguranga, luvas de borracha, latex,
neoprene ou outro material resistente a solventes organicos, sapatos
fechados e avental de PVC. Em caso de vazamento, onde a exposicao é
grande, recomenda-se 0 uso de mascara de protecao respiratoria com filtro
contra vapores organicos. Isole o vazamento de fontes de igni¢do. Evacue
a area, num raio de, no minimo, 50 metros. Mantenha as pessoas ndo
autorizadas afastadas da area. Pare 0 vazamento, se isso puder ser feito
sem risco.

Precaucbes ao meio

ambiente:

Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de esgotos.

Métodos e materiais para
conteng&o e limpeza:

Utilize barreiras naturais ou de contencdo de derrame. Colete o produto
derramado e coloque em recipientes préprios. Adsorva o produto
remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro
material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados
e remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que ndo provogquem
faiscas para recolher o material absorvido. Para destinacéo final, proceda
conforme a Secdo 13 desta FISPQ.

Diferencas na acdo de
grandes e  pequenos
vazamentos:

Grande derramamento: Confine o liqguido em um dique longe do
derramamento para posterior destinacdo apropriada. Pode ser utilizada
neblina d’agua para reduzir os vapores, mas isso nao ira prevenir a igni¢ao
em ambiente fechados.

7-MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:

Medidas técnicas apropriadas para manuseio:

Precaucdes para
manuseio seguro:

Manuseie em uma A&rea ventilada ou com sistema geral de
ventilacdo/exaustdo local. Evite formacdo de vapores e névoas. Evite
exposi¢cdo ao produto. Evite contato com materiais incompativeis. Utilize
equipamento de protecdo individual conforme descrito na secéo 8.
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Lave as mdos e o rosto cuidadosamente apds 0 manuseio e antes de
comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser

Medidas de higiene: trocadas e lavadas antes de sua reutilizagdo. Remova a roupa e 0
equipamento de protecdo contaminado antes de entrar nas areas de
alimentacéo.

Condic6es de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidades:

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies quentes. —
Né&o fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o0 vaso
Prevencdo de incéndio e | contentor e o receptor do produto durante transferéncias. Utilize apenas

exploséo: ferramentas antifaiscantes. Evite o acumulo de cargas eletrostaticas.
Utilize equipamento elétrico, de ventilacdo e de iluminacdo a prova de
exploséo.

Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o
CondicGes adequadas: recipiente fechado. N&o é necessaria adicdo de estabilizantes e
antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. Mantenha
armazenado em temperatura ambiente que ndo exceda 35°C. Mantenha
afastado de materiais incompativeis.

Materiais para

) Embalagens metélicas.
embalagens:

8 — CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL:

Limites de exposi¢do ocupacional:

Produto Valor TWA Valor STEL Valor LT

Aguarras Mineral 100 ppm N&o disponivel Né&o disponivel

Promova ventilagdo mecanica e sistema de exaustédo direta para 0 meio
Medidas de controle exterior. Estas medidas auxiliam na reducéo da exposicao ao produto.
de engenharia: Manter as concentra¢des atmosféricas, dos constituintes do produto,
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abaixo dos limites de exposicdo ocupacional indicados.

Medidas de protegéo pessoal:

Protecdo dos olhos: Oculos de seguranga para produtos quimicos.

Avental de PVC, sapato fechado ou outros de acordo com as

Protecdo pele e corpo: condicBes de trabalho.

Protecdo respiratoria: Respirador semifacial PFFII.

Luvas de borracha Latex/Neoprene ou outras resistentes a solventes
Protecdo das maos: organicos.

Em caso de emergéncia, utilizar chuveiro de emergéncia e lava-olhos.
Manter limpo o local de trabalho.

Manter recipientes fechados.

N&o comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho.

Apos o trabalho, lavar as mos com &gua e sab&o.

Utilizar ventilagdo adequada.

Medidas de higiene:

| 9- PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS: |

Estado fisico: Liquido

Forma: Pastosa

Cor: Branco

Odor: Caracteristico do produto
pH: 7,5-8,5

Ponto de fusdo: N&o aplicavel

Ponto de ebulicdo: Ndo aplicavel

Faixa de temperatura de Néo aplicavel

ebulicao:

Taxa de evaporagao: N&o aplicavel
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Inflamabilidade: Produto ndo inflamavel, base de agua
Presséo do vapor: Ndo aplicavel
Densidade do vapor: Né&o aplicavel
Densidade relativa: 1,500 a 1,700 g/cm 3 a 25°C
Coeficiente de particdo n- N&o aplicavel
octanol/agua:

Temperatura de Autoignic&o: N&o aplicavel
Temperatura de decomposicdo: | Acima 300°C
Viscosidade: N&o aplicavel
Ponto de fulgor: 100 °C

Limite de explosividade: Ndo aplicavel
Solubilidade: Miscivel em &gua

| 10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE: |

Estabilidade e reatividade: Produto estavel em condi¢des normais de temperatura e pressao.
Possibilidade de reacGes Né&o sdo conhecidas rea¢des perigosas com relagdo ao produto.
perigosas:

Condicdes a serem evitadas: Temperaturas elevadas, umidade, fontes de ignicdo e contato

com materiais incompativeis.

Materiais incompativeis: Agentes oxidantes, produtos corrosivos, perdxidos organicos,
materiais de combustdo espontanea e materiais radioativos.
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Produtos perigosos da
decomposicéo:

Né&o séo conhecidos produtos perigosos da decomposicao.

| 11— INFORMAGCOES TOXICOLOGICAS: |

Toxidade aguda:

Produto ndo classificado como toxico agudo por via oral e
dérmica. Nao é esperado que o produto apresente toxicidade
aguda por via inalatoria.

Corros&olirritacdo a pele:

Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo
ndo sdo atendidos.

LesBes oculares graves/irritacéo
ocular:

Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo
ndo s&o atendidos.

Sensibilizacao respiratoria ou a
pele:

Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo
ndo sdo atendidos. Ndo é esperado que o produto provoque
sensibilizagdo respiratoria.

Mutagenicidade em células
germinativas:

Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo
ndo sdo atendidos.

Carcinogenicidade:

Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo
ndo sdo atendidos.

Toxicidade a reproducéo:

Ndo é esperado que o produto apresente toxicidade a
reproducao

Toxicidade para 6rgdos-alvo
especificos — exposicao Unica:

Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo
ndo sdo atendidos..

Toxicidade para érgdos-alvo
especificos — exposicao repetida:

Néo é esperado que o produto apresente toxicidade ao 6rgao-
alvo especifico por exposicdo repetida.
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Perigo por aspiracao: Na&o ¢ esperado que o produto apresente perigo por aspiracao.

| 12— INFORMAEOES ECOLOGICAS: |

Efeitos Ambientais, Comportamentos e Impactos do Produto:

N&o existem resultados experimentais para este produto. Nao
permitir que atinja canalizagdes ou cursos d'agua. Baseado em
dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo séo
atendidos.

Ecotoxicidade:

Persisténcia e degradabilidade: | Avaliacdo da biodegrabilidade e eliminagdo (H20): N&o ha
dados disponiveis em relacdo a biodegradacéo e eliminacao.

Potencial bioacumulativo: ) ) « X 1 .
Potencial de bioacumulac¢do: Dados ndo disponiveis.

Mobilidade no solo: Nao determinada;

Outros efeitos adversos: Desconhecidos para este produto.

| 13- CONSIDERAsf)ES SOBRE DESTINAgAO FINAL.: |

Métodos recomendados para destinacao final:

Produto:

Deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a
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legislacdo local. O tratamento e a disposi¢do devem ser avaliados
especificamente para cada produto. Devem ser consultadas
legislagOes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei
n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de
Residuos Solidos).

Restos de produtos:

Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e
devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o
estabelecido para o produto. Descartar em conformidade com as
regulamentacgdes nacionais, estaduais e locais.

Embalagem usada:

Né&o reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para
descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.
Descartar em conformidade com as regulamentacdes nacionais,
estaduais e locais.

I 14— INFORMACOES SOBRE TRANSPORTES: |

Regulamentac¢des Nacionais e Internacionais:

Terrestre: Produto ndo perigoso segundo 0s critérios da
regulamentacdo de transporte
Numero ONU: Produto ndo perigoso segundo os critérios da
regulamentacéo de transporte
Nome apropriado para « . s
P ) P P Produto ndo perigoso segundo os criterios da
embarque: ~
regulamentacdo de transporte
Classe ou subclasse de risco « . o
rincipal: Produto ndo perigoso segundo o0s critérios da
P ' regulamentacéo de transporte
Classe ou subclasse de risco « . o
o Produto ndo perigoso segundo o0s critérios da
subsidiario: ~
regulamentacéo de transporte
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. . Produto ndo perigoso segundo o0s critérios da
Numero de risco: «
regulamentacéo de transporte
. Produto ndo perigoso segundo os critérios da
Grupo de embalagem: «
regulamentacéo de transporte
Hidroviéario: Produto ndo perigoso segundo 0s critérios da
regulamentacéo de transporte
NGmero ONU: Produto ndo perigoso segundo os critérios da
regulamentacéo de transporte
Nome apropriado para Produto ndo perigoso segundo os critérios da
embarque: regulamentacéo de transporte
Classe ou subclasse de risco Produto ndo perigoso segundo os critérios da
Lo regulamentacéo de
principal:
transporte
. Produto ndo perigoso segundo 0s critérios da
Classe ou subclasse de risco ~
RS regulamentacéo de transporte
subsidiério:
Produto ndo perigoso segundo o0s critérios da
Grupo de embalagem: regulamentacéo de transporte
Produto ndo perigoso segundo 0s critérios da
EmS: regulamentacéo de transporte
Perigo ao meio ambiente: O produto néo é considerado poluente marinho.
Aéreo: Produto ndo perigoso segundo 0s critérios da
regulamentacéo de transporte
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Produto ndo perigoso segundo os critérios da
NUmero ONU: regulamentacéo de transporte
. Produto ndo perigoso segundo 0s critérios da
Nome apropriado para ~
) regulamentacéo de transporte
embarque:
. Produto ndo perigoso segundo o0s critérios da
Classe ou subclasse de risco «
A regulamentac&o de transporte
principal:
. Produto ndo perigoso segundo 0s critérios da
Classe ou subclasse de risco ~
N regulamentacéo de transporte
subsidiario:
Produto ndo perigoso segundo os critérios da
Grupo de embalagem: regulamentacéo de transporte

| 15— INFORMAGCOES SOBRE REGULAMENTACOES: |

Regulamentacdes especificas
para o produto quimico:

Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998;

Norma ABNT-NBR 14725:2014;

Portaria n® 229, de 24 de maio de 2011 — Altera a Norma
Regulamentadora n° 26.

Portaria N° 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito
a controle e fiscalizacdo do Ministério da Justica —
Departamento de Policia Federal — MJ/DPF, quando se tratar
de importacao, exportacdo e reexportacao, sendo
indispensavel Autorizacdo Prévia de DPF para realizagdo
destas operacOes

Devido a presenca de Isobutilico, tais provisées podem sem
aplicadas.
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Decreto N° 6.911, de 19 de janeiro de 1935 e Decreto N°
3.665, de 20 de novembro de 2000: Produto sujeito a
controle e fiscalizacdo do Ministério da Justica —
Departamento de Policia Civil do Estado, quando se tratar de
fabricacdo, recuperacdo, manutencao, utilizacdo industrial,
manuseio, uso esportivo, colecionamento, exportacao,
importacdo, desembaraco alfandegario, armazenamento,
comércio e trafego dos produtos de produtos controlados,
sendo indispensavel autorizacdo prévia do Comando da
Policia Civil para realizacdo destas operagoes.

16 — OUTRAS INFORMACOES:

InformacGes importantes, mas ndo especificamente descritas as se¢fes anteriores.

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do
produto e sob as condi¢bes normais de uso, de acordo com a aplicacao especificada na embalagem.
Qualquer outra forma de utilizacdo do produto que envolva a sua combinacdo com outros
materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, sdo de responsabilidade do usuario.
Adverte-se que 0 manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus
perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuéria do produto promover o
treinamento de seus colaboradores quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢do ao produto
quimico.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH — American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS — Chemical Abstracts Service

CLso— Concentracgdo Letal 50%

IARC - International Agency for Research on Cancer

IDLH - Immediately Dangerous to Life or Health

kow — Octanol/water partition coefficient

LT — Limite de Tolerancia

NIOSH — National Institute for Occupational Safety and Health
NR — Norma Regulamentadora

STEL — Short Term Exposure Limit

TLV - Threshold Limit Value

TWA — Time Weighted Average
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