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BOLETIM TÉCNICO 

 EPOXY NOVOLAC( V.O.C. FREE) Alta Espessura  

HB 87..... (conforme cores) 
 
Descrição: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uso e Aplicações: 

 
 
 

Endurecedor 

 

Sólidos: 
 
Diluente : 
 
Diluição: 
 
Método de Aplicação: 
 
Espessura recomendada: 
 
Rendimento Teórico: 
 
 
Secagem: 

 
 

Intervalo entre demãos: 
 
Peso Específico: 
 
Vida útil da mistura: 
 
Instruções Gerais: 

 
 
Estocagem: 
 
Preparação de Superfície: 

 
 

Observações: 

 
 

Normas de Segurança: 

Epóxi Novolac de alta espessura de baixo odor e baixo V.O.C., brilhante, de secagem extra rápida, 

curado com Poliamina Cicloalifática e specialmente formulado para atender exigências de 

altíssimas resistências químicas e mecânicas em ambientes extremamente úmidos ,para 

proteção de superfícies ferrosas e concreto em ambientes industriais , proporcionando excelente 

proteçao anti corrosiva Pode ser utilizado como Primer ,intermediário e acabamento, seu alto teor 

de sólidos assegura uma excelente proteção para bordas e cordões de solda Após cura final, 

de 7 dias, apresenta resistência térmica de até -10ºC. 

Produto de conformidade com a norma: N 2912 tipo II 

 

Indicada para pintura de plataformas maritmas de petróleo, costado, gasodutos, equipamentos, 

tubulações, tanques, estruturas metálicas, torres de transmissão, etc Sua aplicação também  é 

indicada para superfícies tratadas apenas com limpeza mecânica  
 

EN 63. - Relação de catálise em volume: 3 partes de tinta com 1 parte de endurecedor 
 
Por Peso: mínimo 97%                          Por Volume mínimo 97% 
 
TN 0600007 

 

Air less, trincha, rolo para epóxi, e pistola convencional 
 
 Espessura de camada seca 125-300 microns, 
 
8m²/l  por demão (Camada seca 125 microns ) 
 
Ao toque: 04 a 05 horas 

Manuseio 12-16 horas  

Cura total: 07 dias 
 
Mínimo de 8, máximo de 12 horas; após este período a superfície deve ser lixada 
 
1,500 +/- 0,020 g/cm³ 
 
1 hora a 25ºC. Acima desta temperatura o POT LIFE diminui. 
 
Agitar primeiramente o componente A e o componente B mecanicamente e após, adicionar 

o componente B em A ,mantendo agitação constante até perfeita homogeneização. 
 
A temperatura ambiente, 12 Meses. 
 
A superfície a ser pintara deverá está isenta de contaminantes como poeira, graxa, óleo, 

resíduos orgânicos, ferrugem, etc.. 
 
O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes por rugosidade da 

superfície, espessura aplicada e sistema de aplicação. 
 
Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais. 

Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a 

aplicação usar óculos de segurança . Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-

os com água e sabão. Em caso acidental de ingestão ou persistência da irritação, procure auxílio 

médico. Produto sem cheiro e zero VOC. 


